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REIMS - Un bon plan indiqué par Simpson Strong-Tie 


Chaque jour, chaque heure, partout en France (et ailleurs) sur les chantiers de construction bois, Simpson Strong-Tie apporte 
une sérénité et un niveau de fiabilité sans équivalent. Non seulement la qualité de ses connexions et fixations est irréprochable, 
mais en plus l'information et le service qui vont avec font toute la différence: une hotline à disposition, des applis d'aide 
au choix et d'optimisation, des plans et notices utiles, un staff technique disponible, un service de fabrication sur mesure... 
Tout est fait chez Simpson Strong-Tie pour vous permettre de travailler en toute confiance. 


SIMPSON STRONG-TIE : LA CONNEXION BOIS SANS ÉQUIVALENT zt SIMPSON 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE W Cf) in) (9) 
DE SOLUTIONS SUR WWW.STRONGTIE.EU 
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EN COUVERTURE 

Immeuble Pulse, Saint-Denis (93) 
Projet : BFV Architectes (75) 
Photo : Frédéric Delangle 


uméro de commission paritaire : M uuu 


Photo : 11h45 


Le sujet de la rénovation du parc immobilier francais revient réguliérement dans les projets 


élaborés par le gouvernement pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. 
Dernière initiative en date, le plan France Relance, annoncé le 3 septembre dernier, 

ne fait pas exception à la régle. Cette « feuille de route pour la refondation économique, 
sociale et écologique du pays » est accompagnée d'une enveloppe budgétaire de 

100 milliards d'euros et réserve au secteur du bâtiment, et de la rénovation plus précisément, 
des moyens conséquents, qu'il s'agisse du secteur privé (2 milliards d'euros supplémentaires 
pour MaPrimeRénov', répartis sur 2021-2022) ou public (4 milliards d'euros). 

Aucun doute que le bois peut apporter des réponses pertinentes à ce sujet et/ou donner 

aux projets de réhabilitation une nouvelle dimension. Découvrez dans ce numéro deux 
réalisations qui en sont la preuve : la cité Glaciére-Daviel à Paris et le lycée-campus Robert- 


Doisneau à Corbeil-Essonnes. Le bon matériau au bon endroit ? On ne vous le fait pas dire ! 


Anna Ader 


Rédactrice en chef 
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Photo : groupe SMA 


Agenda 


Du 10 au 14 mai 2021 

Ligna 

Salon mondial des machines et équipements 
pour le bois et l'industrie forestière 
Deutsche Messe, Hanovre, Allemagne 
www.ligna.de 


Du 18 au 20 mai 2021 

Domotex 

Salon mondial du tapis et des revétements 
de sol 

Deutsche Messe, Hanovre, Allemagne 
www.domotex.de 


Du 26 au 28 mai 2021 

Carrefour international du bois 

Parc des Expositions de La Beaujoire, Nantes 
www.timbershow.com 


Du 15 au 17 juillet 2021 

Forum international bois construction (FBC) 
Grand Palais Éphémère, Paris 
www.forum-boisconstruction.com 


Du 13 au 15 octobre 2021 

Artibat 

Salon de la construction du Grand Ouest 
Parc des Expositions de Rennes 
wwwW.artibat.com 


Du 15 au 19 novembre 2021 
Batimat 

Salon international de l'industrie 
et des métiers du bátiment 

Paris Nord-Villepinte 
www.batimat.com 


Jacques Chanut passe de la FFB à la SMABTP 

Le 1*' septembre, Jacques Chanut a succédé à Didier Ridoret en devenant le 22? président 
de la mutuelle d'assurance SMABTP. Âgé de 55 ans, il dirige l'entreprise familiale 

Chanut Bâtiment SAS, implantée à Bourgoin-Jallieu (38). Parallèlement à son métier 
d'entrepreneur, Jacques Chanut est trés impliqué depuis une quinzaine d'années 

au sein des organisations syndicales et organismes professionnels du secteur du bátiment, 
et notamment de la Fédération francaise du bátiment dont il quitte la présidence en juin 
2020 aprés deux mandats. En prenant ses fonctions dans le contexte de la crise sanitaire, 
le nouveau président de la SMABTP a déclaré : « Nos sociétaires sont en souffrance et le 


retour à un niveau d'activité d'avant Covid sera long. Notre róle va donc étre de poursuivre le travail 
initié pendant le confinement à travers la mise en place des mesures d'accompagnement tout en 


préparant l'avenir post-Covid. » 


Xylexpo 2020 annulé 

Il faudra attendre 2022 pour la prochaine édition 

du salon Xylexpo, biennale internationale des 
machines et accessoires pour le travail du bois, prévue 
initialement en mai 2020, puis reportée à novembre 
de la même année. Selon les responsables de 

Cepra, centre promotionnel d'Acimall en charge de 
l'événement, la situation en novembre 2020 ne sera 
pas encore favorable pour organiser ce rendez-vous : 
« Avec sa portée mondiale et plus d'un exposant et 
visiteur sur trois venant de l'étranger, Xylexpo a une 
áme et une vocation internationales qui seraient 
sérieusement compromises par des conditions 
sanitaires et économiques qui ne sont toujours pas 
résolues dans de nombreuses régions du monde. » 
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Nouvelle stratégie 

commerciale pour BerryAlloc 

Louis Mainguet, 58 ans, a été nommé directeur 
commercial de BerryAlloc. Directeur général 

de Tarkett France, puis directeur commercial et 
marketing chez Optimum/Sifisa, leader français de la 
porte coulissante, Louis Mainguet est, aujourd'hui, 
aux commandes d'une équipe de 24 personnes, 

dont 16 chargés d'affaires. Sa mission : structurer, 
élaborer et renforcer les actions et les services de 
BerryAlloc vers l'ensemble des acteurs de la filière 
professionnelle du sol modulaire (parquet contrecollé, 
sols stratifiés et lames vinyle). Cela passe notamment 
par une plus grande présence commerciale auprès des 
principaux acteurs de l'univers des négoces spécialisés 
et des entreprises de pose. Pour porter cette nouvelle 
stratégie, Louis Mainguet s'est entouré de deux 
nouveaux directeurs commerciaux régionaux : 

Patrice Stramare (Sud) et Jacky Brossaud (Nord). 

Forts de leurs parcours professionnels (Tarkett France, 
puis Mapei France pour Patrice Stramare ; Velux et 
Osram pour Jacky Brossaud), ils auront également 

la responsabilité conjointe des grands comptes 
Promotion immobilière. 


Bois en extérieur 


Concis et pratique, 
ce nouveau guide 
apporte des réponses 
aux questions que 
Guide technique se posent souvent 
Pre haute les professionnels 
(CIBA+ (maîtres d'œuvre, 
constructeurs...), 


mais aussi les maîtres 
d'ouvrage, concernant l'emploi du bois sur les 
parties extérieures des ouvrages, comme les 
terrasses et facades. Quelles finitions trouve-t-on 
sur le marché ? Comment les choisir ? Quelles 
préconisations d'entretien pour préserver 
leur pérennité d'aspect ? Etc. Co-écrit par les 
équipes du CIAT (Consultance Innovation Appui 
Technique) et celles de la certification CTB-A+, 
de l'institut technologique FCBA, le guide — 
disponible en téléchargement gratuit sur 
www.fcba.fr — s'appuie sur les données issues 
des Dossiers techniques FCBA systémes 
Finition bois de type bátiment. 
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assemblag 
bois 


Vis WS pour les assemblages bois/métal 


Spécialiste de la fixation et du renforcement, SFS vous - 
propose la solution technique idéale pour vos constructions 
bois. 


Découvrez 
# notre 
catalogue 
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actualités 


Velux vise la « neutralité carbone à vie » 
Le groupe Velux a annoncé son nouvel engagement 
d'atteindre la « neutralité carbone à vie » d'ici à son 
100° anniversaire en 2041. Cet engagement amènera 
l'industriel à capturer l'équivalent de son empreinte 
carbone historique, soit 5,6 millions de tonnes de CO, 
émises depuis sa création en 1941. Cette ambition va 
se concrétiser gráce à des projets de conservation des 
foréts supervisés par le WWF. Ceux-ci contribueront 
à stopper la détérioration d'habitats naturels, la 
déforestation et la dégradation des sols menaçant la 
biodiversité, en travaillant aux cótés et au bénéfice 
des communautés locales. Les deux premiers projets 
forestiers verront le jour en Ouganda et en Birmanie. 
En Ouganda, l'accent sera mis sur la restauration 

des foréts dégradées, la création de nouvelles foréts 
et la protection des foréts naturelles existantes. 

Le projet en Birmanie aura pour objectif de conserver 
la biodiversité unique et les paysages forestiers 

du canton birman de Tanintharyi. 


Partenariat entre S ED et WorldSkills France 


Éric Routier, président du CCCA-BTP, et Armel Le Compagnon, président de WorldSkills 


Emme „ję FE S 


France, ont signé, le 31 août à Paris, une convention de partenariat dans la perspective | | LA 
des Finales nationales WorldSkills qui se tiendront à Lyon en 2021. En vue des Finales — | CONSTRUCTION 
mondiales WorldSkills, organisées à Lyon en 2023, cette coopération s'inscrit aussi dans |< ka Jemain s'inv ; 


une démarche au long cours d'excellence des métiers du BTP, pour mobiliser l'ensemble 
des acteurs de la formation aux métiers du BTP et de la construction et préparer la 
génération 2023 des jeunes français à se hisser sur les plus hautes marches du podium 
international. Le CCCA-BTP sera présent en force aux Finales nationales WorldSkills 
avec un espace de 100 m?, connexe au pôle des métiers du BTP, pour promouvoir sa 
campagne de communication 2020-2021 « La Construction. Demain s'invente avec 
nous. ». Avec seize métiers représentés, le secteur du BTP constitue 


Ó i śtiti T Techniques 
le póle le plus important en compétition. | EL. 


+ De gauche à droite : Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France, Basslonnante 
et Éric Routier, président du CCCA-BTP. : FORT ar Métiers 


Les métiers du bois scrutés sur le Web 

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France forment 4500 jeunes 
chaque année dans trois métiers du bois : charpentier, menuisier et 
ébéniste. L'organisme de formation a décidé d'étendre son action dans 

la filière bois avec la création de la plateforme collaborative DuMétier. 
Actualités, avis d'experts, articles, tests produits, causeries sont au 
programme de ce site à destination des professionnels et des passionnés. 
Il est indispensable pour les professionnels de se tenir au fait des pratiques 
et des innovations comme de la réglementation de leur filiere pour 
maintenir leur niveau de compétence. La plateforme veut répondre à ce 
besoin d'échange et d'information pour permettre aux professionnels du 
bois de faire évoluer leur pratique et d'étre performants dans leur activité. 
www.dumetier.org 
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DE VOS RÉALISATIONS BOIS [3 


SUPER STRUCTURE 


La puissance de la 3D alliée aux technolo- 
gies les plus avancées. 


ANN 


z 


CONSTRUCTION BOIS 

Quoi que vous imaginiez, vous pouvez le 
dessiner. cadwork est votre outil et c'est 
vous qui le maîtrisez. 


HIN 
VIII 


CHARPENTE COUVERTURE 


cadwork vous propose des modules d'ac- 
compagnement pour vous aider à auto- 
matiser vos charpentes 


SA 


Avec sa gamme complète et flexible de 
modules de conception et de production LA SOLUTION LOGICIELLE 
de la construction, cadwork vous accom- 5 /CYTDE MÉTIER 
pagne dans toutes les étapes d'un projet. DE VOTREJVIETUBR 

Spécialiste du bois, cadwork est leader mondial 


TOUTES NOS SOLUTIONS a sur le marchć des solutions et logiciels pour la 
SURWWW.CADWORK.COM construction depuis pres de 30 ans. 


NOUVEAUTE MENUISERIE JOINERY TOOLS CENTER 
AGENCEMENT ' UNE CONCEPTION 

Deu NUM" 5 CENTER SIMPLE ET INTUITIVE 
Cadwork vous présente sa nouvelle solution : | 
Joinery Tools Center. N'attendez plus et 


adhérez au nouveau JTC : assistant cadwork 
3D pour les professionnels de l'agencement. 


C'est la solution idéale pour les personnes 
qui font de l'agencement. Conception 
simple et intuitive à partir de simple 
volume de référence. Configuration et 
sauvegarde de vos préférences pour une 
optimisation de votre temps de travail. 


Gagnez en rapidité pour la création de 
vos avant-projets et réalisez des présen- 
tations 3D adaptées aux souhaits de votre 
clientéle sans perte de temps. 


Gráce à une bibliothéque d'assemblage 
pré-paramétrée, les détails de production 
seront correctement transmis vers vos 
centres d'usinage. 


istance téléphonique. 


Adhérez au nouveau JTC ! 


i TELECHARGEZ LE PLUGIN 
SUR WWW.CADWORK.COM 


*Apres une formation de 2 jours. Durant cette période, vous avez accès aux modules de la version complete du logiciel et à tous 


nos services, y compris | 


cadwork 04 | www.cadwork.com | admin@cadwork-04.ch "E | 


á | L 
Q +41 21 943 00 40 i ) +33 3 63 21 99 20 6) +39 085 909 69 10 cadwork francophone  CadworkSA  Cadwork-04 cadwork francophone 
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+ La rénovation A | M 
des façades a ï H " T 
complétement changé qe z 
l'aspect extérieur 
des bâtiments 
d'enseignement. 
Ici, la barre A. 


Photo : Daniel Rousselot 
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+ Le restaurant 
est situé à l'arrière 
du bâtiment B. 


Photo : Daniel Rousselot 
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+ Les lames de 
Douglas massif qui 
habillent le théâtre 

sont les premiers 
signaux annonçant la 
forte présence du bois 
dans les bâtiments 
neufs du campus. 


Photo : Daniel Rousselot 
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Photo : Hervé Abbadie 


Corbeil-Essonnes 


réhabilitation- 


extension du lycée Robert-Doisneau 


Constitué de deux «barres» de 150 et 165m de longueur datant de la fin des années 1950, 
le lycée-campus Robert-Doisneau a fait l'objet d'une restructuration partielle accompagnée de la 
création de nouveaux équipements — théâtre et restaurant — réservant une part importante au 
bois. L'opération, menée par le groupement d'architectes De-So et Terreneuve, a été livrée en 2019. 


vec ses différentes filières — générales, 
/ \ professionnelles et techniques -, le 
lycée Robert-Doisneau est l'un des 
plus importants de la région Île-de-France 
en accueillant prés de 2800 éléves. Ouvert 
à la rentrée 1958 avec un premier bátiment 
de quatre étages construit en six mois, 
l'établissement comprenait en 1959 plus 
de 35000 m? répartis dans cinq bâtiments 
sur un terrain de presque huit hectares. 
Hormis des travaux ponctuels réalisés dans les 
années 1990, les deux principaux bátiments 


« barres» étaient restés dans leur état d'origine. 


Le concours d'architecture, organisé en 2009 
par la Région Île-de-France, a été remporté 
par le groupement des agences De-So 

et Terreneuve. L'opération, qui d'emblée 
apparaissait comme difficile, a nécessité 


ANM ^" MAN 


trois années d'études et deux appels d'offres 
avec réévaluation du programme et du budget 
initial, passé de 17 à 32 millions d'euros. Réalisé 
en site occupé, le chantier a duré cinq ans, 
avec notamment installations et démontages 
de plus de vingt bâtiments d'enseignement 
provisoires. 


Réhabilitation extérieure et intérieure 
C'est la réhabilitation des façades des deux 
bâtiments d'enseignement, totalisant plus de 
12000 m? pour environ 24000 m? de plancher, 
qui a constitué l'intervention la plus lourde. 
Vétustes, avec des fenétres à simple vitrage et 
des alléges non isolées, elles ont été déposées 
par tranche de demi-bâtiment, en site occupé. 
Un désamiantage a également été réalisé avant 
la mise en place d'une enveloppe thermique 


\ 


49A_K__ " 


«- Les nouvelles 
facades sont rythmées 
par des brise-soleil 
verticaux constitués 
d'une structure 
tubulaire en acier, 
fixée sur les nez de 
planchers en béton et 
habillée d'un panneau 
composite plié en 
aluminium/résine. 
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+ Le théâtre, situé 

à l'entrée du campus, 
se démarque par 

les formes courbes 
de sa façade et son 
revêtement à claire- 
voie en pin Douglas. 


12 


Im 


performante. En parties courantes, les 
nouvelles fagades se composent d'une allege 
maçonnée, isolée par l'extérieur et protégée 
par un bardage en tôle d'acier ondulée 
thermolaquée. 

En rez-de-chaussée, les baies vitrées sont 
posées au nu intérieur, doublées par des 
panneaux en tôle perforée qui constituent à 

la fois une protection solaire et un dispositif 
anti-intrusion. La ventilation des classes 

reste naturelle avec des ouvrants de façades, 
conformément aux demandes de la Région. 
Afin d'optimiser les coûts, les fenêtres en acier 
basculantes d'origine ont été remplacées par 
des fenêtres ouvrantes à la française en PVC. 

À l'intérieur, les architectes ont procédé, d'une 
part, à la remise aux normes des équipements 
techniques et, d'autre part, à des modifications 
ponctuelles d'affectation des espaces. Les 
halls d'entrée ont par ailleurs été agrandis 

et transformés en espaces traversants, avec 

la création d'une double hauteur, ce qui 
permet d'apporter un éclairage naturel aux 
circulations du premier étage. Dans les étages 
supérieurs, le même effet avait été obtenu par 
l'élargissement ponctuel des couloirs — il a suffi 
de supprimer quelques salles de cours. 
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Le bois s'invite au théâtre... 

Dans cet univers fait de béton et de métal, 
le bois fait son apparition au travers de deux 
bâtiments neufs. Le premier, situé à l'entrée 
du lycée, abrite le théâtre. Il a été conçu par 
l'agence De-So. Si pour des raisons d'inertie 
et d'isolation acoustique, les architectes 

ont opté pour une structure en béton et 

en métal, celle-ci a reçu un revêtement en 
bois aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur. 
Avec sa façade courbe, habillée de lames de 
Douglas de différents profils, le bâtiment 
est animé tout au long de la journée par des 
jeux d'ombres et de lumières. 

Le théâtre a une capacité de 250 places 
assises et dispose d'une régie fermée. Espace 
central de rencontres, il permet la pratique 
des activités artistiques proposées au 

lycée et, gráce à son emplacement, pourra 

à l'avenir accueillir également d'autres 
événements ou spectacles organisés par 

la ville. Ce sont des planches de pin brutes 
qui ont été utilisées pour la réalisation 

du revétement mural acoustique avec 

trois mises en ceuvre différentes : en parois 
diffusantes, en parois absorbantes et en 
panneaux déflecteurs. 


Photo : Daniel Rousselot 
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. et au restaurant 
Le nouveau póle restauration du campus 
offrant une capacitć de 2000 repas par jour a 
été installé à l'emplacement d'une ancienne 
friche, à l'arrière du bâtiment B. D'une 
surface de 2659 m? HON, cet équipement 
comprend trois selfs et salles à manger, 
ainsi que deux laveries, organisés autour 
d'un patio. Pour les murs extérieurs, les 
architectes de l'agence Terreneuve ont 
décidé de faire appel à l'ossature bois parce 
que « la souplesse des facades courbes est 
totalement cohérente avec le principe de 
cette technique constructive ». Par ailleurs, 
une charpente en bois lamellé-collé a permis 
d'obtenir à l'intérieur des portées jusqu'à 
17 m. Le bardage à claire-voie en Douglas 
a été préfabriqué par l'entreprise Arbonis 
et acheminé sur le chantier sous forme de 
panneaux. Les lames ont été fixées sur une 
structure métallique malléable qu'il a suffi 
ensuite de plier pour obtenir des murs courbes. 
Protégé avec un saturateur, le bardage 
présente toujours un aspect homogéne, 
légérement grisé, alors qu'il a été mis en ceuvre 
il y a déjà quatre ans, pendant la première 
phase du chantier. 


4 Lames de mélèze posées à claire-voie au plafond 
et revêtements de murs en planches de pin — dans 
la salle de spectacle, le bois joue le róle principal, 
à la fois esthétique et acoustique. 
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Photo : Daniel Rousselot 


4 Les murs a ossature bois dessinent des courbes 
et offrent de larges ouvertures aux trois salles de restaurant. 
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Coupe de détail sur la vêture en bois du restaurant 
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Doc. : DE-SO et Terreneuve 
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Photo : Daniel Rousse 


Puisque la Région Île-de-France souhaitait 
que l'accès aux trois selfs se fasse par une 
entrée unique, les architectes ont été amenés 
à imaginer des structures d'accueil — auvent et 
sas — surdimensionnées. À l'intérieur, les trois 
salles sont équipées d'un plafond acoustique 
en bois. « La présence du bois dans une salle 
de restaurant est trés appropriée, explique 
l'architecte Nelly Breton. Ces énormes espaces 
polyvalents sont forcément assez vides et le 
plafond en bois, en jouant avec différentes 
hauteurs, est capable non seulement 
d'apporter une ambiance chaleureuse, mais 
aussi de régler les problémes d'acoustique. » 
Ici, le plafond a été fabriqué sur mesure 

par Arbonis qui a géré tout le lot bois sur 

le chantier du campus. Le méme principe a 
été appliqué dans les trois salles : les faux- 
plafonds sont constitués de lames de mélèze, 
de 40x40mm, posées à claire-voie, et d'une 
isolation en laine de roche. Ils intégrent au 
droit des lames des ouvrants de désenfumage 
et de grands sheds fixes jouant le róle de puits 
de lumiére. 


Démarche environnementale 
Complexe, l'opération a été menée de facon 
exemplaire du point de vue environnemental. 
Pour la partie réhabilitée, on peut citer la 
création de báches de récupération des eaux de 
pluie qui servent à l'alimentation des chasses 
d'eau des sanitaires, la conservation de la 
ventilation naturelle et l'installation de brise- 
soleil en facades pour la protection solaire 
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passive. Les nouvelles constructions ont permis 
de compléter ce dispositif par le recours au bois 
aussi bien dans la partie structure (charpente et 
murs à ossature bois pour le restaurant) qu'en 
revétement intérieur et extérieur (restaurant et 
théátre). Les deux bátiments sont par ailleurs 
équipés de toitures végétalisées et de systémes 
de rétention d'eau de pluie. m 


Anna Ader 


Fiche technique 


Maitre d'ouvrage et programmiste : 

Région Île-de-France 

Mandataire : Essonne Aménagement 

AMO Développement durable : Inddigo 
Maîtrise d'œuvre : De-So (architectes manda- 
taires), Terreneuve (architectes associés) 
Bureaux d'études : Cotec tous corps d'état 

(du concours au 1*' DCE), puis, du DCE final 

à la livraison : CRBA + IN4 Structure 

Entreprises : Eiffage Construction (TCE) Arbonis 
(lot bois) Brunet (électricité) Spie Batignolles 
Énergie, Sesar (plomberie, CVC) Ragueneau (cui- 
sine) 

Coüt des travaux : 32 M€ HT 


Surfaces 


Bátiment A : 11506m? HON 

Bátiment B : 12658m? HON 
Théâtre-accueil : 1 104m, dont 703m? HON 
théâtre et 401 m? próaux/auvents 


A 


4 Dans les trois salles 
de restaurant, le 
faux-plafond en 
mélèze, équipé d'une 
isolation en laine de 
roche, garantit le 
confort acoustique et 
apporte une ambiance 
chaleureuse. 
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les toits des villes 


Le marché des extensions-surélévations en bois se porte bien et cela depuis plusieurs 
années. En 2018, 10 840 réalisations de ce type ont été construites en France, contre 
9 930 en 2016*. II s'agit donc d'une progression de 9 %, chiffre non négligeable dans 
le contexte actuel qui permet à la construction bois de représenter 27,5 % du nombre 
total des extensions-surélévations au niveau national, alors que sa part dans le marché 
du logement n'est, dans la construction neuve, que de 6,3 96. 

Si le sujet s'est longtemps rapporté plus particuliérement au marché de la maison 
individuelle, notamment en ce qui concerne la surélévation, aujourd'hui, le bois a 
trouvé grâce aux yeux des maîtres d'ouvrage privés et publics en charge des bâtiments 
de taille plus importante. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette success story : 
densification urbaine, réhabilitation énergétique du parc immobilier construit dans les 
années 1950-60, la loi Alur votée en 2014 qui supprimait le coefficient d'occupation 
des sols... Et le matériau bois ne manque pas d'atouts pour s'imposer dans ce type 
de projets : possibilité de préfabrication poussée en 2D ou 3D, temps de chantier court 
comparativement à ceux des solutions traditionnelles, peu de nuisances alors que les 
travaux se déroulent en site occupé, relative légèreté de la structure... 


*Enquéte nationale de la construction bois, activité 2018/Observatoire national de la construction bois 


> grand format / surélévations 


Paris : chapeau bois 
pour une réhabilitation XXL 


Avec 756 logements sociaux rénovés et 65 créés, la réhabilitation-extension de la cité 
Glacière-Daviel, dans le 13° arrondissement de Paris, est aujourd'hui l'une des plus importantes 
opérations de ce type en France. Un chantier complexe, mené en site occupé et faisant 


+ Rythmée par 
l'alternance de plots 
de logements et de 
terrasses privatives, 

la surélévation 
répond à la cinétique 
du métro aérien. 


cohabiter deux réglementations et deux modes constructifs. 


ppartenant à Paris Habitat, cet 
A ensemble immobilier est l'un des plus 

vastes de la capitale. Il a été construit 
entre 1962 et 1967, par les architectes Rolland 
Dubrulle et Serge Lana, sur un flot délimité 
par le boulevard Auguste-Blanqui, la rue de 
la Glaciére, la rue Daviel et la rue Vergniaud, 
à proximité du métro aérien. À part les 
immeubles d'habitation organisés sur une 
parcelle de 29450 m?, l'ilot comprend aussi un 
espace vert protégé baptisé Mail de Bièvre de 
4230m" qui appartient à la Ville de Paris, ainsi 
qu'un bâtiment public, le Théâtre 13, construit 
sur une parcelle enclavée de 769 m2. 
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Approche globale 

Cinquante ans aprés leur construction, les 

cing immeubles de la cité Glaciére-Daviel 
nécessitaient une rénovation permettant d'une 
part l'amélioration du confort des logements 
et d'autre part la réduction des consommations 
énergétiques, dans le cadre du Plan climat 

de Paris. En examinant les projets proposés 

en phase concours, le maitre d'ouvrage a été 
séduit par la démarche de l'agence Hodbourg 
Wagner Architecture qui mettait en avant 
l'idée d'un projet global, concernant non 
seulement les objectifs thermiques, mais aussi 
la qualité du traitement des espaces extérieurs. 


Photos : 11h45 
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Les architectes, Élisabeth Hodbourg et Marie 
Wagner, souhaitaient également « retrouver 
et respecter l'esprit initial, en lui donnant un 
nouvel éclairage » et « revisiter le potentiel 
urbain en trois dimensions avec comme volonté 
de préserver la totalité de l'emprise au sol des 
espaces libres existants ». Désignée maitre 
d'œuvre en 2009, l'agence a vu la demande 
de Paris Habitat évoluer — pour rentabiliser 
l'opération, le bailleur social a en effet décidé 
de créer de nouveaux logements, en réalisant 
une surélévation. 

Fin 2011, suite à un vote des locataires, le 
projet est validé, les études se poursuivent. 
Les implications techniques inhérentes à 

la surélévation, ainsi que les réticences et 
inquiétudes des locataires qui craignaient 
que ce double chantier en milieu occupé 

ne génére trop de nuisances, ont repoussé 
le début des travaux à 2014. Le chantier 

est dévolu à l'entreprise GTM Construction 
(Groupe Vinci). 


LULU 


Le bois se substitue 

au métal et au béton 

Au départ, les architectes avaient prévu de 
réaliser une surélévation de trois niveaux 
mettant en œuvre une ossature métallique 
avec assemblage de profilés métalliques 
poteaux-poutres, planchers collaborants en 
bacs acier et dalle béton, mais les études 

des fondations les ont orientées vers une 
solution plus légère. « Les jardins intérieurs 
sont sur dalle, en limite d'un parking qui 
aujourd'hui est en copropriété, explique 
Élisabeth Hodbourg. Le probléme, c'est que 
le deuxiéme sous-sol vient en dessous des 
immeubles et nous avons dû nous limiter à 
deux niveaux pour éviter des renforcements 
dans les parkings qui auraient été nécessaires. 
Paris Habitat nous a suggéré alors d'envisager 
une structure bois. » Un changement de 
technique constructive qui certes permettait 
de résoudre en grande partie les problémes 
de descentes de charges, mais qui, d'un autre 


4 Projet global, 

la réhabilitation du site 
comprenait également 
la requalification des 
espaces extérieurs. 
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grand format / surélévations 


> Chaque 
appartement de la 
surélévation dispose 
d'un espace extérieur. 


côté, faisait apparaître d'autres contraintes, 
comme par exemple la hauteur des planchers 
intermédiaires. « Nous avons des plénums 

de 60cm, conformes à la réglementation 
incendie, très pénalisante, qui impose une 
distance entre les réseaux électriques et la 
structure bois, précise Marie Wagner. Sans 
parler des contraintes acoustiques, de la 
plomberie ou des normes PMR. En ce qui 
concerne les séparatifs entre les logements, 
il fallait adapter la structure à ossature bois 
à la structure béton - trame de 330cm — 

du bátiment existant réhabilité. » C'est 
l'entreprise Arbonis, également filiale du 
Groupe Vinci, qui a été chargée du lot bois. 
Ponctuellement, des poutres métalliques ont 
été nécessaires afin de franchir des distances 
plus importantes et pour l'organisation des 
logements. 


Un chantier, deux réglementations 
L'opération de surélévation a été menée par 
tranches, cage d'escalier par cage d'escalier, 
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parallèlement au chantier de réhabilitation 
de l'existant. Les travaux étaient régis par 
différentes réglementations : l'arrêté du 

31 janvier 1986 modifié relatif à la protection 
contre l'incendie des bâtiments d'habitation 
pour la partie surélevée, et la circulaire du 

13 décembre 1982 relative à la sécurité des 
personnes en cas de travaux de réhabilitation 
ou d'amélioration des bátiments d'habitation 
existants pour la partie réhabilitée. 

Une fois la cage d'escalier en béton des 
niveaux R+5 et R46 réalisée, l'entreprise 
posait sur le toit de l'immeuble existant la 
structure du plancher bois, créant un vide 
technique permettant la répartition des 
charges structurelles entre la réhabilitation et 
la surélévation. Cette solution a permis, outre 
quelques dévoiements de fluides, de réduire 
les nuisances du chantier par rapport aux 
locataires en place. L'étape suivante consistait 
à la mise en place au 5* étage des murs à 
ossature bois préfabriqués, à l'aide d'une 
grue télescopique. Les mémes opérations 


se déroulaient ensuite au 6° étage. Les 
immeubles rehaussés ont été recouverts d'une 
toiture-terrasse isolée avec des panneaux de 
laine de roche de 35cm d'épaisseur et formant 
une pente pour recevoir la végétalisation. 

La surélévation est isolée avec trois couches 
de laine de roche (6, 12 et 8cm) et habillée 

de deux types de revêtements posés in 

situ : bardage en mélèze sans traitement 
(Piveteaubois) et des cassettes en zinc 
(VMZinc). Les façades des bâtiments existants 
ont été isolées avec de la laine de verre (15cm 
d'épaisseur) et revétues de panneaux en 
fibres-ciment teintés dans la masse (Equitone 
d'Eternit). 

« L'organisation en plan des logements répond 
à une programmation différente de celle 

des logements auxquels elle se superpose, 
expliquent les architectes. L'exercice a consisté 
à concevoir des logements à double, triple, 
voire quadruple orientation avec terrasses 

en tenant compte des points durs que 
constituent les gaines techniques des étages 


< x Les balcons des 
logements existants 
ont été transformés en 
loggias avec ajout de 
panneaux coulissants 
perforés (Fundermax) 
permettant de réguler 
l'ensoleillement. 
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+ Les bâtiments 

ont été équipés de 
menuiseries extérieures 
performantes en 

PVC coulissantes 


et de nouvelles 
occultations : stores 
solaires (microperforés 
ou opaques) et volets 
roulants. 


Intervenants 


Maître d'ouvrage : Paris Habitat OPH 

Maître d'œuvre : Hodbourg Wagner architecture 
Bureaux d'études : SLH Projetud/BECT 
Entreprise générale : GTM/Bateg 

Entreprise bois : Arbonis 

CSPS : Qualiconsult 

Bureau de contrôle : Batiplus 


Programme 


Réhabilitation des 64 300 m? répartis en 756 logements et commerces 
Surélévation des bâtiments existants en R+4 (2 niveaux, 65 logements créés) 
Requalification des espaces extérieurs 


Budget 


Coût total : 45283000€ HT 
dont coût surélévation : 12475000€ HT 


Performances énergétiques 
et démarche environnementale 


Bátiments existants 
Cep € 110kW/m?/an (260 kW/m?/an avant la rénovation) 
Certification Patrimoine & Environnement, label PH&E 


Logements neufs surélévation 
Cep : 50kWep/m?/an 
Certification Cerqual label H&E profil A option BBC 


Calendrier 


Concours : 2009 
Début des travaux : 2014 
Livraison : 2020 
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4 Pendant la rénovation, 17 ascenseurs extérieurs ont été 
installés pour desservir les deux niveaux créés ainsi que 
les niveaux intermédiaires qui en étaient dépourvus. 


existants. L'épannelage limité à deux niveaux 
de surélévation correspond à une volonté 

de cohérence de l'ensemble. Le crénelage 
alternant volumes habités et terrasses répond 
à une dynamique de mouvement visible depuis 
le métro aérien. » 


Réhabilitation magistrale 

Cinq années ont été nécessaires pour mener 
ce chantier XXL à son terme. Exceptionnelle 

à plusieurs titres, la réalisation a été primée 
en 2019 par le Geste d'Or dans la catégorie 

« Architecture, Innovation sociale et 
économique ». Une récompense largement 
méritée pour cette « réhabilitation magistrale 
en site occupé [...] comprenant la surélévation 
la plus grande jamais concue, enrichie 
d'améliorations multiples : qualité, accessibilité 
et performance énergétique des logements », 
comme le souligne le jury du concours. m 


Anna Ader 


LIGNO Acoustique 3D 


Nouveau design 
pour la construction en bois 
et la décoration intérieur. 


Elément LIGNO-de toiture 
avec profi.ACOWSIIGIIE nature:3D + 9» 
[immeubte' dE bureaux faller*'iAareitnau]e S 


Avec la nouvelle option de surface 

Acoustique nature:3D, le bois lamellé- 

croisé LIGNO CLT passe à la 3ème 

dimension : Focus Open 2020 
Catégorie d'or 
* pour les éléments structurels 
* pour les panneaux acoustiques d'habillage 


u avec surfaces en bois véritable 
sans nœuds en sapin blanc et chêne 
natureph 


* biologie de la construction impeccable 


© Infos sur LIGNO Acoustique 
1 nature:3D et demande d'echantillon : 


www.lignotrend.fr/ 


acoustique-3d 


LIGNOTREND Produktions GmbH 

Landstrasse 25 | 79809 Weilheim | Allemagne 
Tél.: 07755 9200-0 | Fax: 9200-55 

E-Mail: info (d lignotrend.fr 


Ma Hundegger 
et moi ! 

Never change a 
winning team! 


CENTRE D'USINAGE 
HUNDEGGER ROBOT-Solo 


ncroyable, mais vrai. Hundegger fait sensation en 
incluant dans la catégorie des 200.000 € des 
onctions de catégorie supérieure. 

Par exemple un usinage 6 axes et un changeur 
d'outils automatique offrant jusqu'à 21 emplacements. 
Profitez dès maintenant de la vaste gamme d'usinage 
avec un faible encombrement et un investissement 
rapidement amorti. 


Sur les six faces du bois en 
un seul passage 


Possibilités d'usinage illimitées gráce 
au robot 6 axes 

Précision maximale gráce au systeme 
de mesure breveté HMC 

Sections jusqu'à 650 x 300 mm 


Innovationen für den Holzbau 


Quand le bois 
groupe habille [architecture 


Jnnovatton et Solutions Pots 


WWW.GROUPE-ISB.FR 


Maîtrise et connaissance du matériau bois, équipements industriels, équipes rodées aux demandes 47 


spécifiques, le Groupe ISB donne uie à uos créations. » 


Des chantiers d'exception en passant par des projets architecturaux techniquement 
uniques, voici la preuve par l'image des infinies possibilités que vous offre le bois. 


, Simone Veil - Résidence étudiante à Paris 14*"* Pulse - Bureaux à Saint-Denis (93) Lycée Léonard de Vinci à Montaigu (85) 


Label pilote BBCA 


© Luc Boegly O Isabel Tabellion 


O Frédéric Delangle 


Toutes les facettes du Groupe ISB 
réunies dans un catalogue ! 


Cet outil, à destination des prescripteurs, 
recense toute notre expertise de maniére inspirante 
et utile. Il a été pensé pour faciliter la démarche 
de prescription des bardages bois SILVERWOOD. 


Pour l'avoir en main, envoyez votre demande sur : 
prescription@groupe-isb.fr 


CE sinbpla 710 


WWW.SILVERWOOD.FR WWW.SINBPLA.FR WWW.WOOD710.FR 
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Immeuble Pulse, 
Saint-Denis (93) 


BFV Architectes (75) Icade Tertial (75) Barthes (54) Mathis (67) 
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Parti architectural 


Nouvelle icóne de la place du Front-Populaire à Saint-Denis (93), l'opération 
Pulse d’Icade a été conçue par l'agence d'architecture parisienne BFV. 
Cette aventure au long cours a été livrée fin 2019. 


epuis 30 ans, les villes de Saint-Denis et 
D d'Aubervilliers ont vu leur tissu urbain muter. 

Les grandes opérations transforment les 
anciennes usines en immeubles de bureaux, en 
logements, redessinant des quartiers entiers entre les 
grandes infrastructures de transport qui lacérent la 
Seine-Saint-Denis. Ainsi, en 1995, est créée la Zac Nozal- 
Chaudron, à cheval sur ces deux communes. En charge 
de sa réalisation, Plaine Commune Développement 
l'étend en 2010 et crée la place du Front-Populaire. 
Autour de celle-ci, métro (ligne 12), bureaux, école, 
espaces publics (à terme, 10 hectares) et logements 
fleurissent depuis. L'année 2019 a vu les livraisons 
de la tour résidentielle Emblématik de Nexity et du 
programme tertiaire Pulse d'lcade. Les 29450m? 
de bureaux de ce dernier reçoivent entre autres, 
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pour quatre ans et demi, le comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
Cet imposant parallélépipéde de huit niveaux se 
situe rue Proudhon. Il fait face au square et ferme 
la partie sud-ouest de la place du Front-Populaire. 
En rappel du passé du quartier, les architectes 
proposent une réinterprétation des monuments 
industriels qui se dressaient ici naguère. Afin de 
casser la massivité du programme, la facade est 
découpée, accidentée et favorise ainsi l'aména- 
gement de terrasses accessibles. Creusé en son 
centre, le bátiment cercle un immense atrium de 
1300 m". Couvert d'une verrière, ce vide permet de 
créer des façades pour les bureaux au cœur du site. 
Le sol, laissé libre, pendant privé de la place 
toute proche, offre au restaurant d'entreprise un 


Photo : Frédéric Delangle 
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espace de choix et la possibilitć d'organiser des 
évènements exceptionnels de grande envergure. 
En facade, la trame très resserrée de 1,35m d'entraxe 
de la structure n'est recoupée horizontalement 
qu'à chaque niveau, créant un effet de grille. 
Sa véture, constituée de panneaux mixtes bois et 
aluminium anodisé, vibre en suivant les alternances 
de teintes de bronze à champagne. 


Une atmosphére de travail chaleureuse 

L'édifice prend appui sur deux niveaux de parking 
en béton armé. En superstructure, des noyaux 
béton de 6m de largeur abritent les circulations 
verticales, les locaux techniques et les sanitaires. 
Ils ceinturent la construction en son centre sur les 
huit niveaux et servent de file intermédiaire pour 


4 Un atrium de 1300 m". 
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Une façade rythmée par les ouvertures. ... et des bureaux ouverts sur le paysage. 
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Photo : MédérDélan 


supporter les planchers bois en CLT et poutres BL-C. 
De 6m de longueur, ils portent ainsi jusqu'aux 
façades (rue et atrium) sans points intermédiaires. 
Les bureaux, quant à eux, profitent des ouvertures 
et des vues sur la plaine Saint-Denis et l'atrium. 
Les plateaux de 4000 m? sont divisibles en deux, 
formant 2 L. En intérieur, la position de la structure 
bois en facade et ses files trés resserrées donnent 
un jeu de vide et de plein qui rythme les locaux. 
Ces plateaux libres peuvent étre recoupés à volonté. 
Ainsi, les poutres en BL-C, bien visibles, disposent, 
en partie inférieure, de rainures qui accueilleront les 
cloisons de l'aménagement à venir. Visible en tout 
point, la structure de bois laissé apparent dans sa ver- 
ticalité et en plafond confére de la chaleur aux lieux. 


Pulse fait face à la place du Front-Populaire. 


Photo : Frédéric Delangle 


Intervenants „r ; 

Un bâtiment écoconçu 
Architectes : BFV Architectes (75) Cette réalisation, « bardée de diplômes », dispose 
BET TCE : Artelia d'une multitude de dispositifs qui améliorent son 
BET bois : Barthes (54) efficience énergétique. L'atrium, par exemple, joue 
BET façades : Arcora un rôle essentiel dans la régulation thermique des 
BET acoustique : AVLS bureaux. Il permet une circulation d'air traversante 
BET cuisine : Spooms et d'évacuer les calories via des ouvrants en toiture. 
À proximité, des panneaux solaires produisent l'eau 
Programme chaude sanitaire, tandis que des cuves de récupéra- 
tion des eaux pluviales alimentent les bacs des pota- 
Maîtrise d'ouvrage : Icade Tertial gers situés en terrasse. Le bilan carbone du bátiment 


Surface : 29450m? SDP 
Labels : HQE Excellent, Breeam Excellent, BBCA 
Excellent, labels E--C- et E2C1 


profite des 6000 m? de bois stockant 3700 m? de CO, 
et contribuant à la labellisation BBCA (Bátiment Bas 
Carbone) de celui-ci. Le recyclage et le recours à l'éco- 
nomie circulaire font également partie des objectifs 


Calendrier : 
de l'opération. Epaulé en AMO par Bellastock, des 


Projet : 2009 gisements de matériaux ont été identifiés. Cela se 
Reprise de la conception en 2016 concrétise par le recours à un isolant de coton recy- 
Premiére poutre : 23 octobre 2017 clé à hauteur de 85% et la réutilisation de dalles 
Livraison : fin 2019 de plancher technique et de mains courantes issues 


p des opérations de déconstruction environnantes. 
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Photo : Frédéric Delangle 


Études et conception 


Précurseur au moment du concours en 2009, 
l'immeuble Pulse et sa structure bois de grande 
hauteur ont demandé un long travail pédagogique 
pour permettre sa réalisation. « Le bois n'était 
pas une évidence, il y a dix ans, concernant les 
immeubles de plus de trois étages, explique Nicolas 
Barthes, gérant du bureau d'études en charge de 
la conception de la structure bois. // a donc fallu 
convaincre le bureau de contróle et rassurer le 
maître d'ouvrage. Le déclic s'est fait lors d'une visite, 
à Dornbirn, en Autriche, de l'immeuble LifeCycle 
Tower One de l'architecte Hermann Kaufmann. 
Ce bátiment tertiaire de huit étages a une structure 
hybride en bois et béton qui lui permet d'atteindre 
une hauteur de 27 métres. » C'est ce principe qui 
a été retenu pour Pulse. Celui-ci est composé de 
trois anneaux concentriques de 6m de largeur. 
L'anneau intermédiaire entiérement en béton 
confère sa stabilité à l'ouvrage en servant d'appui 
à la structure bois qui l'enveloppe. Les niveaux de 
la construction sont formés de panneaux struc- 


Étudiée en avant-projet par les ingénieurs 


lorrains de Barthes, la structure bois a été finalisée 


par Mathis en phase d'exécution. 


^ Axonométrie de la charpente bois. 
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turaux en bois contrecollé-croisé (CLT), nervurés, 
utilisés en mur et plancher. Ce système construc- 
tif global, Dalbois Azurtec, conçu par la société 
Mathis, a obtenu son Avis technique en partie 
grâce à ce chantier. Les planchers sont constitués 
de nervures ou solives en BL-C 24/32 sur la partie 
supérieure desquelles sont fixés, à l'aide d'une 
colle à base de résine polyuréthane monocompo- 
sant, les panneaux de CLT de 140 mm d'épaisseur. 
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Ces derniers jouent le rôle de table de compres- 
sion, tandis que les nervures travaillent en trac- 
tion. Cette section recomposée permet de franchir 
de grandes portées sans point intermédiaire, et 
cela dans les immeubles jusqu'à 15 étages. Fixés 
au noyau béton au cœur de la construction via 
les nez de dalle en CLT, les planchers profitent 
des poteaux BL-C 24/32 à la trame très resserrée 
de 1,35m en façade. 


Photos : Barthes 


— 


" NT ii ii 


Wl BIS JURA 


R A I ti 
L'entreprise alsacienne Mathis a eu 
la charge du lot structure bois. 


Elle fait partie du groupement dont 
l'entreprise Bateg est mandataire. 


e la joie et de la bonne humeur ! Architecte, 
D bureaux d'études et entreprises ont appré- 

cié l'étonnante bienveillance qui régnait 
en réunion. La longue période de préparation 
du chantier et la préfabrication de la structure 
ont permis d'éviter les mauvaises surprises et de 
maîtriser coûts et délais. Ce dernier n'est pas plus 
court que celui d'une construction tout en béton 


AZ 


BOIS 


Omniprésent à l'intérieur du bâtiment, le bois a été 
sélectionné avec soin gráce à l'expertise du fournisseur, 
le groupe ISB, qui, par l'intermédiaire de sa marque 
Silverwood, a livré prés de 58km de tasseaux. Les bois, 
de haute qualité, proviennent de Scandinavie pour le 
sapin du Nord et de la cóte ouest des États-Unis pour 
le Yellow Pine. Ces tasseaux ont été transformés sur le 
site de Nantes pour optimiser les coupes, puis ignifu- 
gés. Après leur assemblage par l'entreprise Treuil, les 
panneaux en sapin du Nord habillent l'atrium, tandis 
que ceux en Yellow Pine sont mis en œuvre en habil- 
lage décoratif dans les circulations trés exigeantes 
en finition. Cette essence américaine, « sourcée » 
par ISB, est nette de noeuds et présente en effet un 
veinage aux reflets mordorés. Également utilisable 
en extérieur, le Yellow Pine, proposé depuis trois sai- 
sons chez Silverwood, est d'ailleurs vu, aujourd'hui, 
comme une alternative au bois exotique. 


4 
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4 Montage de la superstructure bois. 


En chiffres 


4800 m? de bois de structure 

17 000 m? de planchers bois 

ISB : 58km de tasseaux dont 27 km de sapins 
du Nord et 31 km de Yellow Pine 

Montant du macrolot bois : 7,7 M€ HT 
(lot Mathis dans le groupement Bateg) 


Logistique et délais 


Matériel de levage utilisé sur le chantier : 
grue à tour fixe 

Démarrage chantier : 2017 

Durée du chantier : 24 mois 


Entreprise 


Direction : Franck Mathis 
Date de création : 1809 
Effectif : 160 personnes 
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4 Mise en place d'un poteau d'angle. 


^La cour en zone de stockage. 


du fait de la taille du noyau central. Les délais 
de coulage de celui-ci ont rythmé le travail du 
charpentier, contenant son élan. Les éléments 
de la structure ont été préfabriqués dans les 
ateliers de Mathis. La grande cour intérieure a 
servi de lieu de stockage des piéces en attente 
de leur pose à l'aide de la grue à tour. 


Le cahier a été réalisé par Bastien Lechevalier, 


architecte DPLG. 


Logiciel de calcul 
C O r structures & assemblages 


Un logiciel accessible 
Une équipe à vos côtés 


Am . Tél.: O1 49 76 12 59 
Q3 itech contacteitech-soft.com 


Editeur francais à votre service depuis 1986 uuu.itech-bois.com 


> enquête produits 
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La finition bataille pour 


la qualité de l'air intérieur 


Qu'il s'agisse de peintures, lasures, d'huiles ou de laques, les finitions proposées par 
les industriels pour l'intérieur sont, aujourd'hui, strictement encadrées par différentes 
réglementations environnementales. Ne pas dépasser les taux de COV imposés par la 
directive européenne est une obligation. Certaines solutions vont même plus loin en se 


déclarant capables de dépolluer l'air. 


Devenue une préoccupation de santé publique 
dans les années 2000, la qualité de l'air 
intérieur est surveillée de prés aujourd'hui. 

À l'instar des matériaux de construction, 

les produits de finition intérieure sont 
considérés comme des sources potentielles 

et non négligeables d'émissions de composés 
organiques volatils (COV). Certains d'entre 
eux peuvent modifier la composition chimique 
de l'air ambiant, d'autres ont des impacts 
négatifs directs sur la santé humaine. Plusieurs 
sont considérés comme cancérogénes avérés, 
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probables ou potentiels. Sur le marché de la 
finition intérieure, on observe, depuis des 
années, le développement des solutions en 
phase aqueuse, issues de la chimie verte ou 
carrément biosourcées. Ainsi, l'association 
Chimie du Végétal, qui rassemble les acteurs 
industriels utilisant des ressources végétales 
en alternative aux ressources fossiles et/ou en 
complément pour la fabrication de produits 
et matériaux, compte, désormais, parmi ses 
adhérents, plusieurs fabricants de peintures. 
Affaire à suivre. 


Photo : Plastor 


Uceanic 


Vitrificateur Parquet 


HUILE ENVIRONNEMENT 


Parquets - Boiseries - Plans de travail 
ASPECT AUTHENTIQUE - SANS ODEUR - SANS LUSTRAGE 


PEINTURE DE 


VAD 
x EET 


Océanic Air Protect / Blanchon 

Formulé en phase aqueuse, ce vitrificateur bénéficie de la 
technologie exclusive Air Protect qui assainit l'air intérieur et bloque 
80% des émissions de formol venant du sol. Étiqueté A+, il affiche 
un taux de COV de 15g/l, alors que la valeur limite est de 140g/l. 
Prêt à l'emploi en formule monocomposant et sans odeur, le produit 
offre un remarquable pouvoir garnissant et présente une haute 
résistance à l'abrasion et aux agressions chimiques. Disponible en 
cinq aspects : Brillant, Satiné, Cire naturelle, Bois brut et Chêne ciré. 


Huile Environnement / Blanchon 

Destinée à toutes les essences couramment utilisées, cette huile 

est prête à l'emploi et disponible en cinq aspects : effet nature, 
ultramat, bois brut, bois naturel et chêne. Sans odeur, elle s'applique 
en trois couches fines directement sur bois préparés — parquets, 
escaliers, boiseries et plans de travail — et ne nécessite pas de 
lustrage. Recouvrable en une heure environ. Classé A+, 

Huile Environnement bénéficie de l'Écolabel européen. 


Oréa / Guittet 

Peintures laques en phase aqueuse aux résines acryliques, affichant 
une teneur en COV inférieure à 19g/l en blanc et 2g/l teintée, 

les laques Oréa bénéficient de l'Écolabel et de l'étiquette A+. 
Multisupport (murs, plafonds et boiseries, en piéces séches comme 
humides), elles sont dédiées à tous les chantiers environnementaux 
(Leed et Breeam). Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet. 
Séches au toucher en 2 heures et recouvrables aprés seulement 

6 heures. Rendement : 12m? au litre. 


PE VAD / Cecil Professionnel 

Classée A+, cette peinture dépolluante contenant moins de 1% 

de COV détruit jusqu'à 8096 des particules polluantes dans l'air 

et les formaldéhydes. Son efficacité est de 5 ans. Lessivable (norme 
NF EN 13 300, classe 1), elle se caractérise par une forte opacité 

et un excellent pouvoir garnissant qui masque les défauts des murs, 
plafonds et boiseries. Aspect blanc velours. Conditionnement : 51. 
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OléoFloor / Owatrol Pro 

Cette formulation en phase aqueuse est une combinaison d'huiles 
naturelles et de résines polyuréthanes haute performance. 

Les huiles pénètrent dans le bois pour le nourrir en profondeur ; 

les résines forment en surface une barrière aux agressions 
mécaniques et chimiques. OléoFloor est proposée dans trois gammes 
— Classic, Natural et Tradition — qui procurent différents effets 
décoratifs sur parquets, escaliers, plans de travail et lambris. 

Classe A4 selon la norme « émissions dans l'air intérieur ». 


Uniwood HPA F36 / Unikalo 


D'aspect satiné à base de résines acrylique et alkyde en phase 
aqueuse, cette lasure peut étre appliquée en intérieur et extérieur 
pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés, 
préparés, nus ou revétus d'anciennes lasures adhérentes en bon état 
(sauf sur les bois tanniques bruts comme le chéne ou le chátaignier). 
La solution laisse le veinage et la structure bois apparents. Classe A+, 
COV max. : 90g/l. Rendement : 11 à 13m? par couche. 


Huile d'entretien universelle / Plastor 

Monocomposante, cette huile régénére naturellement les parquets 
huilés sur chantiers et ceux huilés en usine, quelle que soit l'essence PLASTOR 
de bois. Elle prolonge l'efficacité de la protection et conserve le 
rendu initial, esthétique et brut du bois. En outre, elle rafraichit les nd 
parquets huilés ternis et permet de huiler de nouveau un parquet UNIVERSEEL 
après un nettoyage en profondeur. Prêt à l'emploi, ce produit 
d'entretien en phase aqueuse offre un bel aspect mat qui met en 
valeur la nature du bois. Rendement : 50 m?/l. 


Huile Cire Express / Osmo 
Destinée aux utilisateurs professionnels, cette formulation contient y 
un durcisseur qui réduit le temps de séchage à 2 heures. Incolore, 
cette finition est particulièrement recommandée pour les parquets 
en bois massif. De plus, son application ne nécessite ni ponçage, 


osmof i ; 


ni égrenage. Permettant d'intensifier la teinte de la surface du bois, "e SA a 
l'Huile Cire Express est résistante au piétinement et à la salissure, 3 E Ld 
hydrofuge et particulièrement durable. Nd 4 
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Photo : Polyrey 


ui aurait pu prédire, il y a à peine un an, 
Qu virus allait être capable de mettre 
notre quotidien sens dessus-dessous, au point 
de modifier nos habitudes de travail, nos loisirs, 
notre façon de nous mouvoir dans nos intérieurs ? 
Personne ; les agenceurs, qui n'ont pas de boule de 
cristal, non plus. Ils doivent pourtant, aujourd'hui, 
s'adapter rapidement à ces changements, sous 
peine de se trouver dans quelques mois en grande 
difficulté. Changements d'abord dans les modes 
de production : les matiéres premiéres venues 
d'autres continents doivent étre remplacées, 
pour cause de fermeture des frontiéres. 
Les surfaces antibactériennes sont à privilégier. 
Dans les ateliers et les chantiers, les régles 
sanitaires doivent étre respectées, avec ce que 
cela implique en termes d'allongement de temps 
de travail. Les prix des prestations, dans une 
France oü la croissance a perdu plus de 8 points 
ces derniers mois et dans laquelle le chómage 
s'aggrave, ne peuvent pas étre augmentés pour 
compenser ces nouveaux délais. Les marges se 
réduisent... 
Changements ensuite dans les marchés classiques 
de l'agencement. Si, paradoxalement, les 
petits agenceurs, positionnés sur le marché des 
particuliers, s'en sortent plutót bien, les grands, 
consacrés à un seul secteur, sont parfois dos au 
mur. L'hótellerie de luxe dans les villes a appuyé 
sur le bouton "pause". Sans touristes, ou si peu, 
les hótels sont vides. Les projets de rénovation 


sont reportés, voire annulés. Cóté bureaux, cela ne 
va pas beaucoup mieux. Seuls les grands chantiers 
en neuf se poursuivent actuellement, mais l'arrivée 
du télétravail libére des grands plateaux qu'il 

faut, aujourd'hui, repenser. Le réaménagement 
des plateaux existants, quant à lui, ne suffit pas 

à remplir les carnets de commande. Le commerce 
et la restauration se maintiennent difficilement 

à flot. Encore une fois, seuls les grands projets 
soutenus par des investisseurs aux reins solides 
résistent. Les petits, eux, sont annulés, en 
attendant des jours meilleurs. 

Les agenceurs se retrouvent donc à tenter de 
résoudre le probléme de la quadrature du cercle. 

Pour les porte-paroles de la profession, il est plus 

que jamais nécessaire de s'associer afin de pouvoir 
répondre à tous les appels d'offres qui paraissent. 
Mais pas uniquement. Selon eux, la reprise n'aura 

pas lieu avant fin 2022. Il convient donc de considérer 
ce moment difficile comme une opportunité. 
Opportunité pour se réorganiser en interne et 
aborder des marchés porteurs, notamment celui 

du sanitaire. Opportunité aussi pour se demander 
comment faire les choses désormais et privilégier 
dans l'avenir des espaces modulables, transformables, 
qui puissent, un jour, étre un hótel et, le lendemain, 
des chambres d'étudiants, un jour, des bureaux et, 

le lendemain, des habitations. 


Alice Heras 
www.presentsinterieurs.com 
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Le panneau Ligno Acoustique nature:3D de Lignotrend 


Composé de lames de différentes hauteurs et largeurs en sapin blanc sans nœuds ou en chêne PEFC, 
le Ligno acoustique nature:3D offre un coefficient d'absorption w de 0,70 à 0,90. En intérieur, il atténue 
notamment l'effet de réverbération. Son nouveau design vient d'être récompensé par le prix Focus 
Open 2020. De grande dimension (62,5cm de largeur), son esthétique particulière, à la fois naturelle, 
moderne et élégante, provient surtout de la juxtaposition astucieuse des lames et de son rendu homogène. 


Le verre sanitaire 


autodésinfectant de Riou Glass 


Grâce à une fine couche de microparticules 
métalliques déposée à l'intérieur de ce nouveau 
vitrage, la paroi reliée à une alimentation électrique 
monte progressivement en température jusqu'à 
70°C. Cette nouvelle utilisation du verre est 
d'ores et déjà applicable dans la nouvelle gamme 
d'écrans de protection sanitaire HygiaGlass qui 
offre, en plus de solutions verrières sur mesure, 
trois modèles standard en verre extra-clair trempé 
de sécurité, faciles à poser et amovibles. 
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Les écrans de séparation 
en carton Steelcase 
Modular Shields 


Ces écrans peuvent être facilement intégrés 
frontalement et latéralement sur les bureaux 
et les benchs existants. La version carton est 
conçue à bords souples et 10096 recyclable. 
Des motifs imprimés sont disponibles en option 
sur demande. Steelcase propose également une 
version en polycarbonate qui permet une visibilité 
totale et qui est facile à nettoyer. 


La finition antimicrobienne EE 


Qloeseitless de Ober 


Répondant à la norme EN438, la finition Oberflex 
s'applique aux panneaux stratifiés ou en bois 
naturel de Ober. Sa structure non poreuse et sa 
dureté confèrent à ces panneaux (murs, plafonds 
et mobilier) des qualités antimicrobiennes 
testées et approuvées, notamment la non- 
prolifération d'éventuelles bactéries, une facilité 
de nettoyage et une résistance aux produits 
désinfectants, sans altération de la surface. 
La finition préserve également la qualité de 
l'air intérieur. 


LES MOLOLILSELILONS Pour Jogouites 


Automatiser une porte d'intérieur permet de 
passer d'une pièce à l'autre sans contrainte de 
manipulation. Eclisse propose deux solutions : 
EvoDrive+, un rail en applique avec moteur 
électromagnétique dont le lancement a été 
avancé en raison de la crise sanitaire, et E-Motion, 
un moteur électromagnétique intégré dans le 
rail de coulissement. Les deux solutions sont 
compatibles avec des portes en bois de 40mm 
et les portes tout verre de 10mm. 


Blum ouverture pour les meubles TipOn Blumotion 


Intégrés à un tiroir et de faible encombrement, le TipOn Blumotion (version mécanique) ou le Servo- 
Drive (version électrique) permettent son ouverture d'une simple pression de la hanche, du genou ou du 
pied sur la face. Pour refermer le tiroir, il suffit de le repousser légèrement. Outre le confort d'utilisation, 
ces systémes permettent à leurs utilisateurs de ne pas toucher avec les mains les éléments d'agencement. 


septembre/octobre 2020 WOODSURFER #118 


41 


agencement 


I 


"m 
| I | 


alliances bois /solutions 


La cloison mobile Linea Space de Laudescher 


Linea Space est une solution d'aménagement à la fois décorative et protectrice, qui peut étre facilement 
installée et déplacée. La cloison permet ainsi de mieux gérer la circulation et la répartition des 
individus au sein d'un espace. Elle est composée d'un chássis métallique autoportant et d'un bois PEFC 
(pin, chêne ou épicéa) associé à de la laine de roche entièrement recyclable, ou, dans sa version ajourée, 
à du polycarbonate alvéolaire translucide. Dimensions : 1210x 1756mm. 


Les cloisons amovibles 
de Vidal Agencement 


Vidal Agencement propose une solution flexible 
qui s'adapte à différents postes de travail de 
maniére flexible en fonction du roulement 
dans l'entreprise. Composés d'une feuille de 
plexiglas insérée dans des pieds triangulaires 
en bois massif ou MDF, ces parements peuvent 
se poser devant tout espace d'accueil et se 
nettoient facilement. Ils ont déjà été adoptés par 
de nombreux commerces et ERP, et présentent 
l'avantage de pouvoir étre fabriqués rapidement 
avec des chutes de plexiglas. 
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Les équipements de protection 


en bambou de Déambulons 


L'atelier lyonnais Déambulons a conçu trois gammes 
de produits de protection des utilisateurs d'ERP, 
en alliance de bambou et d'autres matériaux : 
Hygée comprend des distributeurs de gel, 
des panneaux d'affichage et des claustras. La 
gamme classique comprend des panneaux de 
verre rectangulaires avec un tressage régulier 
en bambou; créative propose des panneaux 
tressés de formes différentes; enfin, télégraphe 
se compose d'un panneau central en verre en 
forme de cloche avec un cadre en bois peint. 


OSB BOARD 


Une gamme innovante 
et complémentaire, 
fabriquée en France, 
couvrant de 
larges possibilités 
pour la construction 
et l'aménagement 
intérieur : 


OSB 3, OSB 4, anti-termites, 
parasismique, ignifuge. 
De larges possibilités 
pour la construction et 
l'aménagement intérieur 


MTS Z SWISS KRONO 


EN FRANCE > L'unique fabricant de panneaux et de dalles OSB en France. 


> L'unique fabricant de panneaux décoratifs (One World] pour 
l'agencement intérieur et d'OSB pour la construction bois en France. 


> Cette gamme complète est proposée au départ de son site 
de Sully-sur-Loire, au centre de la France. 


400 "A 250 M€ g PERI ( A 1200 


D EMPLOIS DIRECT SUR SITE TS D'INVESTISSEMENT | EMPLOIS 
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> agencement alliances bois / conjoncture 


Crise sanitaire : le marché 
de l'agencement au ralenti 


Stoppés dans leur élan ou au contraire 
débordés : la crise sanitaire que nous vivons 
a eu des répercussions sur les carnets de 
commandes de la plupart des agenceurs. 
En fonction du secteur dans lequel ils 
interviennent, ils sont confrontés à des 
reports ou à des annulations de projets qui 
risquent de les mettre en difficulté. À ce titre, 
la profession se mobilise. 


+ Une suite de l'hôtel 5 étoiles Nolinski à Paris, agencé 
par le groupe Malvaux. L'hótellerie de luxe en centre-ville 
reporte ses projets de rénovation. 


C'est souvent la fleur au fusil que les agenceurs 
ont repris une partie ou la totalité de leur activité 
au mois de mai, aprés deux longs et pénibles 
mois de confinement. « Nous avons fermé 
l'entreprise pendant un mois. Mais aprés cela, 

au lieu de nous tourner les pouces, nous avons 
décidé de fabriquer des parements de comptoir 
et des cloisons de protection en plexiglas. Nos 
collaborateurs se sont portés volontaires pour 

les produire et, début mai, nous avions équipé 
plusieurs Ehpad, des supermarchés, 150 petits 
commerces et quelques mairies », explique Michel 
Content, le responsable de Vidal Agencement. 
Or cet élan semble aujourd'hui prendre du 
plomb dans l'aile : « Nous avons mis au point 

des séparateurs de tables pour restaurants en 
panneaux stratifiés anti-taches de doigt, qui 
peuvent étre retransformés en tables, une fois 
que les cloisons ne seront plus nécessaires. Mais 
les commerces semblent aujourd'hui se tourner 
davantage vers des solutions éphéméres moins 
coüteuses et nous ne pouvons pas leur en vouloir. 
Alors nous sommes revenus à notre production 
habituelle d'éléments d'agencement classiques », 
note de son cóté Charles Planchon, responsable 
de Sif Agencement. 


Photo : Guillaume de Laubier 


Un impact inégal 

Si la profession dans l'ensemble semble 
aujourd'hui préoccupée tous azimuts par 
l'annulation de salons professionnels, la baisse 
du tourisme et les difficultés rencontrées par 

le secteur de l'hôtellerie, du commerce ou 

du bureau, c'est en fonction de la taille de 
l'entreprise ou du secteur dans lequel elle 
intervient que ses difficultés seront plus ou moins 
importantes. « L'habitat de luxe représente 
70% de mon activité et même pendant les 

mois de confinement, je n'ai pas ressenti de 
ralentissement de mes commandes. Mes clients, 
plutôt privilégiés, ont vécu pour la première fois 
longtemps dans leur appartement et ont eu le 
temps d'analyser leur mode de vie. Aujourd'hui, 
ils se lancent dans des projets de rénovation 

qui tiennent compte, par exemple, de l'espace 
nécessaire au télétravail dans de bonnes 
conditions », note ainsi l'architecte d'intérieur 
Franck Boguene. De la méme facon, les groupes 
de taille importante souffrent moins. « Nos 
quatre ateliers ont tourné à 70% pendant le 
confinement. Certains chantiers ont été arrétés, 
mais pas tous. Il s'agissait d'opérations de grande 
envergure, des siéges sociaux, et plutót dans le 
Sud de la France », explique Pierre Haesebrouck, 
président du groupe Hasap et de la Chambre 
francaise d'agencement (CFA) de la Fédération 
francaise du bátiment. 


Photo : Groupe Hasap 


4 Construit au 19* siècle, le château de la Messardière 
à Saint-Tropez a été rénové l'année dernière par le groupe 
Hasap. Ici, le lobby. 
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4 Pierre Haesebrouck, président du groupe Hasap et de 
la Chambre française d'agencement de la FFB : « Nous 
devons nous demander comment nous, agenceurs, 
pouvons contribuer à renforcer le lien social en ces temps 
de bouleversements. » 
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4 Le restaurant gastronomique Moulin Babet à Mézy- 
Moulins s'est paré d'un plafond acoustique Malvaux. 
Le secteur de la restauration souffre aussi, mais moins 
que l'hôtellerie. II garde son rôle d'espace consacré à la 
convivialité. 


4 Philippe Denavit, président du groupe Malvaux 

et du groupement Contract d'Ameublement français : 
« La reprise ne va pas se faire tout de suite, mais nous 
demandons aux agenceurs de se réorganiser pour 
attaquer des marchés porteurs. Le collectif prend 
toute son importance en ce moment. » 
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Reprise lente et... hypothótique 

Le prósident de la CFA est conscient cependant 
que le groupe Hasap bénéficie d'un avantage 
en raison de sa taille et des secteurs dans 
lesquels il opère. « // y a plusieurs profils 
d'entreprises membres de la CFA. Ceux qui 

sont dans le retail ou le bureau ont beaucoup 
souffert, le tertiaire connaft des décalages 
importants d'opérations. L'hótellerie est trés 
compliquée en centre-ville, mais s'en sort plutót 
bien dans les villégiatures, en bord de mer 

ou à la montagne », précise-t-il. Des propos 
confirmés par Philippe Denavit, président du 
groupe Malvaux et du groupement Contract* 
d'Ameublement français : « Le groupe Malvaux 
comprend plusieurs activités. Nous fournissons 
de la matiére premiére d'abord, des panneaux 
et du bois, des produits qui sont utilisés dans 

le segment des particuliers et dont les ventes 

se portent bien. Nous intervenons également 
dans le ferroviaire. Là, les projets se font sur 

le trés long terme et n'ont pas été modifiés. 
Dans le nautisme, le marché des petits navires 
se porte correctement, mais celui des gros 

est profondément impacté et nous avons des 
prévisions de baisse de 30%. Pour l'hôtellerie 
de luxe enfin, c'est trés difficile : les projets sont 
décalés, la prise de commandes est trés lente. 
Nous considérons que la reprise ne se fera 
qu'en 2022, et encore, c'est trés hypothétique. » 


* Contract : pour Ameublement francais, le marché Contract regroupe 
les secteurs des aménagements des hótels, restaurants et espaces de loisirs 
en général, en collaboration avec des architectes et décorateurs. 


Photo : Groupe Malvaux 


Photo : Groupe Hasap 


C'est la raison pour laquelle les groupements 
Contract et Agenceurs d'Ameublement français 
invitent les agenceurs à se diversifier dans la 
mesure du possible, dans les métiers de la santé 
ou du commerce. « La reprise ne va pas avoir 
lieu tout de suite et ces entreprises, avec leur 
savoir-faire et leur taille, ont la capacité de se 
réorganiser », souligne Philippe Denavit. 


Une réflexion 

et une mobilisation nécessaires 

« Ce n'est pas toujours aussi simple que cela, 
nuance Jean-Claude Fernandes, président 

de Nicolardot, une entreprise d'agencement 
de 50 personnes intervenant uniquement 
dans l'hôtellerie. Si nous avons redémarré 
notre activité aprés seulement trois semaines 
de fermeture, c'est parce que nous avions 
beaucoup à faire au bureau d'études. Mais 
aujourd'hui, nous constatons que notre 
carnet de commandes, trés confortable 
avant le confinement, s'amenuise. Il y a une 
grande lenteur dans la prise de décisions et, 
en ce qui nous concerne, nous ne pouvons 
pas nous réorienter en trois mois. Tout ce 
que nous pouvons faire pour l'instant, c'est 
rester vigilants et faire un travail de veille du 
marché. » 

La réflexion sera d'ailleurs au coeur du 
prochain congrés de la CFA, qui se tiendra 
les 8 et 9 octobre à Saint-Malo. « Les agenceurs 
doivent étre force de proposition par rapport 
aux changements qui ont lieu. Le télétravail 


4 La rénovation de l'hótel Mademoiselle, un 5 étoiles 

du Val-d'lsere, a été imaginée par l'architecte Christophe 
Tollemer et exécutée par CBA Montagne, filiale du 
groupe Hasap. Ici, le bar, accueillant et chaleureux gráce 
à l'utilisation du bois. 


oblige à penser l'espace de travail autrement, 
mais ce n'est pas forcément une mauvaise 
chose. Dans les hótels, les espaces communs 
ont été modifiés et rénovés au cours des 
dernières années. Il est peut-être temps de 

se consacrer aux chambres à nouveau. Dans 

le tertiaire, nous devons nous demander 
comment nous, agenceurs, pouvons 
contribuer à renforcer le lien social alors que 
les collaborateurs ne se croisent plus que 

deux jours par semaine. Quant aux bureaux 
dépassés, qu'en faire ? Les transformer en 
logements ? Nous devons impérativement 
réfléchir à la facon d'aménager des espaces 
modulables », note Pierre Haesebrouck. Plus de 
100 personnes sont attendues cette année au 
congrés de la CFA qui connait de nombreuses 
nouvelles adhésions d'entreprises attirées par 
le label ProA, lancé en 2018. Elles ressentent 
sans nul doute le besoin de se retrouver 

pour partager expériences, inquiétudes et 
réflexions porteuses d'avenir. « Le moment est 
venu de se syndiquer. La force du collectif est 
importante. Il est indispensable d'apprendre à 
partager dans les périodes difficiles », conclut 
Philippe Denavit. m 


Alice Heras 
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Prix national de la 
construction bois 2020 


La neuvième édition du Prix national de la construction bois a été marquée par un taux de 
participation record, avec 728 projets sur l'ensemble des huit catégories, soit 20 % de plus que 
l'année dernière (600 participants en 2019). Le jury a particulièrement apprécié l'intégration 
des matériaux naturels et biosourcés aux réalisations. Une démarche qui était accompagnée 
de la recherche d'amélioration des performances énergétique et environnementale. 

Cette année, pour la première fois, le PNBC valorise ses lauréats par des vidéos de présentation 
des projets sur le site www.prixnational-boisconstruction.org qui seront également diffusées 
sur les réseaux sociaux. 


TRAVAILLER, ACCUEILLIR 


Domaine de l'Horus - Cave viti-vinicole Valflaunes (34) 


Structure bois et paysage, rien d'autre. Une série de 
longéres s'encastre dans les talus et s'immisce entre 
les bandes boisées. Les portiques bois se multiplient 
et s'assemblent, ne reste que le squelette : un jeu de 
construction enfantin. Une architecture d'ombre et de 
courants d'air : un voile de bois gris recouvre facades 
et toitures. Le jour, c'est un brise-soleil. La nuit, un 
filtre laissant passer les courants d'air. Dans la semi- 
obscurité intérieure : le paysage éclatant de soleil. Une 
architecture furtive, caméléon, qui prend la couleur 
du paysage, invisible depuis les crétes. 
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Maitrise d'ouvrage : Earl Vignoble Orliac 
Maîtrise d'œuvre : Michèle Orliac, Michele 

& Miquel (architecte mandataire) — Miquel Batlle, 
Michele & Miquel (architecte associé) 

BE structure bois et entreprise : Tall Fusta 
Surface : 5900m? 

Coût total (hors foncier, hors VRD) : 6,2 millions 
d'euros HT 

Bois mis en ceuvre : sapin (poteaux-poutres, soli- 
vage traditionnel), pin Douglas (poteaux-poutres, 
caisson de toiture), pin d'Alep (revétement extérieur) 


Photo : Michèle Orliac 


Photos : David Gallard 


Photo : Jérôme Bachet 


RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT 


Little Atlantique Brewery (LAB), Nantes (44) 


Le LAB s'est installé dans une ancienne huilerie de 1856. 
Sa réhabilitation abrite à présent une halle de brassage de 
biéres, un pub et une salle événementielle. Le bátiment 
d'origine, disposant de peu d'ouvertures, est prolongé 
vers le sud, face à la Loire, par une extension en charpente 
bois visible et intégralement vitrée. Une porte coulissante 
monumentale permet d'ouvrir la moitié de la facade. Les 
espaces et leur organisation exploitent la composition origi- 
nale des bâtiments. La conservation des ouvrages existants 
et sains a constitué un préalable à toute autre approche 
environnementale. Les poutres en pichepin originaire des 
États-Unis ont été conservées, ainsi que les solives et plan- 
chers sains. La nouvelle toiture est constituée de caissons 
préfabriqués en bois. 


Maitrise d'ouvrage : SAS Les Brasseries de l'Atlantique 
Maîtrise d'œuvre : Christophe Theilmann (architecte 
mandataire, scénographe), Arthur Barbara (architecte 
collaborateur), Ascia (BE structure bois), Art X Bat 
(économiste) 

Principales entreprises : Godard (charpentier), 
Andureau (menuisier) 

Surface : 1549m? 

Coüt total (hors foncier, hors VRD) : 

2,8 millions d'euros HT 

Bois mis en ceuvre : pin Douglas (poteaux-poutres, 
charpente bois lamellé-collé), épicéa commun (plancher 
mixte bois-béton), moabi (menuiserie bois) 


AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 


Au cceur du bois, Rennes (35) 


Consciente des retombées positives de bureaux durables, 
exemplaires et inspirants, l'interprofession bretonne 
Abibois a fait d'Au coeur du bois un outil stratégique et 
managérial en valorisant les essences locales. La créa- 
tion d'un plateau fonctionnel organise rationnellement 
espaces autonomes et espaces partagés, facilite les 
échanges et répond aux multiples situations de travail 
auxquelles l'équipe est confrontée. Qu'ils soient esthé- 
tiques, techniques ou pratiques, les choix opérés dans ce 
projet illustrent l'étonnante capacité du matériau bois à 
répondre à des besoins fonctionnels et sensoriels, gages 
d'attractivité et de bien-étre au travail. 


Maitrise d'ouvrage : Abibois 

Maîtrise d'œuvre : Atelier Mos (architecte mandataire) 
BE environnement : Evéa 

Designer/architecte d'intérieur : La Tricoterie 
Entreprises : Environnement Bois Construction 
(charpentier), Maison et Perfection (menuisier) 

Coût lots bois : 54655 euros HT 

Surface aménagée : 160m? 

Bois mis en ceuvre : peuplier (mobilier, panneaux acous- 
tiques, luminaires), châtaignier (panneaux acoustiques, 
panneaux massifs d'agencement), chéne (parquet), 
épicéa de Sitka (installation) 
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Photo : David Giancatarina 


Photo : Cécile Septet /KOZ Architectes — ASP Architecture 


AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 


Auvent de l'école du village d'Evisa, Corse (20) 


HABITER ENSEMBLE 


L'auvent de l'école du village d'Evisa est un « micro- 
projet de grande envergure ». Il a une vocation trans- 
générationnelle et est un lieu d'abri, de mémoire 
et de souvenirs. Il doit être aussi un objet pédago- 
gique racontant un environnement, une histoire et 
un savoir-faire. Imaginé comme une masse homo- 
géne, cet auvent vient se poser sur des poteaux 
aux allures de troncs de chátaignier ancrés dans 
ce lieu depuis des générations. 


Maîtrise d'ouvrage : Commune d'Evisa 
Maîtrise d'œuvre : Orma Architettura 
(architecte mandataire) 

BE structure bois : Teckicea 

Entreprise : Les Charpentiers de la Corse 
Surface aménagée : 96,5 m? 

Bois mis en ceuvre : pin laricio (mobilier), 
chátaignier (lames de terrasse) 


Sensations, Strasbourg (67) 


Ź 


Dw 


L'Îlot Biosourcé accueille 146 logements dans un 
bâtiment de 11 étages. Sur un socle en béton, les 
étages en CLT — planchers, cages d'ascenseurs et 
escaliers compris — offrent des logements spacieux 
et généreusement ouverts à la lumiére naturelle. 
Projet démonstrateur de ce que le renouveau 
de la construction bois permet aujourd'hui, des 
matériaux de qualité, biosourcés, un bilan car- 
bone d'autant plus bas que la présence du bois 
est importante sont les prémices de ce qu'une 
architecture durable peut apporter de meilleur 
aux logements et à la ville. 
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Maitrise d'ouvrage : Bouygues immobilier 

Maitrise d'oeuvre : Koz Architectes (architecte 
mandataire), ASP Architecture (architecte associé), 
Ingénierie bois (BE stucture bois), Aida (BE acoustique), 
lllios (BE environnement et thermique) 

Entreprises : Alti Bois (charpentier), Eiffage 
Construction Gestion et Développement 

Surface : 9146m? 

Coût total (hors foncier, hors VRD) : 14 millions d'euros HT 
Bois mis en œuvre : sapin du Nord (panneaux CLT, 
poteaux- poutres), pin Douglas (revêtement extérieur), 
pin sylvestre (menuiserie bois) 


Photo : Rasmusson Per - La Cour sur Blangylmage 


Photos : Charly Broyez 


RÉHABILITER UN LOGEMENT 


La Cour sur Blangy, Blangy-Le-Cháteau (14) 


Le projet présente la rénovation totale et l'extension d'une 
grange. L'objectif a été de créer une nouvelle maison, à la 
fois résolument moderne et respectueuse de son environ- 
nement normand. Le volume simple de la vieille grange 
a été préservé et la nouvelle facade, en bardage agricole, 
présente une réinterprétation de l'ancien colombage. Les 
grandes ouvertures permettent aux habitants de profiter 
de la belle vue et de la nature à chaque instant. Les maté- 
riaux de la maison, tels que l'ardoise du toit et le bardage 
naturel, ont été choisis pour s'embellir avec le temps. 


Maîtrise d'ouvrage : Per Rasmusson 

Maîtrise d'œuvre : Per Rasmusson (architecte 
mandataire), Camille Brejon (BE thermique) 
Entreprise : Pascobois 

Surface : 148 m? 

Coût total (hors foncier, hors VRD) : 

300000 euros HT 

Bois mis en ceuvre : Sapin du Nord (panneaux ossa- 
ture bois, solivage traditionnel, charpente tradition- 
nelle, revêtement extérieur) 


APPRENDRE, SE DIVERTIR 


École maternelle Vincent-Auriol, Paris (75) 
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Le projet développe une forme polymorphe générée 
par la géométrie contrainte du site, tout en appor- 
tant autant de porosités vertes et de qualités urbaines 
que possible. Objet de centralité, l'école se place alors 
au creux d'un ensemble paysagé, où chaque volume 
et façade interagit et s'articule avec l'espace urbain. 
Chaque niveau du projet, depuis la cour de récréation 
jusqu'à la toiture, se structure autour d'une promenade 
architecturale, d'une rue intérieure qui accompagne 
le programme. Ainsi, chaque espace est éclairé natu- 
rellement et donne à voir sur ce nouveau paysage. 


Maitrise d'ouvrage : Semapa 

Maitrise d'oeuvre : LA Architectures (architecte manda- 
taire), Atelier Corentin Desmichelle (architecte associé) 
Gaujard Technologies Scop (BE structure bois), CdB 
Acoustique (BE acoustique), Al Environnement (BE envi- 
ronnement et thermique), E2 (économiste), Atelier Volga 
(paysagiste) 

Entreprises : Goubie (charpentier), Menuiserie André et 
Les Ateliers de Reims (menuisiers), Urbaine de travaux 
Surface : 1753m? 

Coût total (hors foncier, hors VRD) : 

5,9 millions d'euros HT 

Bois mis en ceuvre : épicéa commun (panneaux 
ossature bois, poteaux-poutres, CLT, charpente bois 
lamellé-collé), sapin du Nord (poteaux-poutres), 
mélèze (revêtement extérieur) 
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Photo : Julien Lanoo 


Photo : Béatrice Cafieri 


HABITER UNE MAISON 


Maison Mouvaux, Mouvaux (59) 


Nichée en lisière d'un terrain arboré, la maison aux formes 
douces, par sa matérialité, reprend les codes de la nature 
environnante; s'ouvrant sur la clairière et à la lumière du 
sud, elle profite d'une orientation idéale permettant de 
suivre la course et la lumiére du soleil depuis l'intérieur. 
Le toit est une coque de bois creusée et percée ponctuel- 
lement pour venir chercher le soleil, les vues sur le jardin, 
les arbres et leurs cimes. Chaque percement est unique 
et personnel et crée une expérience spatiale singulière. 
Le plan se plie, pour glisser ce grand toit habité entre les 
arbres et au sein de son écrin végétal. La maison est ainsi 
glissée dans la nature. 


Maitrise d'ouvrage : particuliers 

Maîtrise d'œuvre : Tank Architectes (architecte manda- 
taire), Prototype (BE structure bois), Agrément du jardin 
(paysagiste) 

Entreprises : Edwood Construction Bois (charpentier), 
Nouveaux Établissements Module (menuisier), Ecolopo 
(facades) 

Surface : 477 m? 

Bois mis en œuvre : épicéa (structure), chêne (revêtement) 


MENTION SPÉCIALE DU JURY 


Halle économique et culturelle, Faverges-Seythenex (74) 
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Polyvalente, celle halle peut se transformer en salle de spec- 
taces avec sa scène rétractable et la possibilité de fermer 
les grands volets en bois sur trois de ses faces. Elle accueille 
également les marchés hebdomadaires, de petites repré- 
sentations et des bals. Son langage architectural est fort 
et calme, s'imposant sans écraser, présent mais avec sim- 
plicité. Il provient d'une double nécessité : créer un front 
urbain et en méme temps ménager une grande transpa- 
rence : ceci a conduit à la création de poteaux compo- 
sites, massifs et interceptant la lumière de multiples arêtes. 
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Maîtrise d'ouvrage : commune de Faverges-Seythenex 
Maîtrise d'œuvre : Atelier Nao (architecte mandataire 
et BE structure bois), Romain Allimant (paysagiste) 
Entreprise : Paul Giguet (charpentier) 

Surface : 445m? 

Coût total (hors foncier, hors VRD) : 

810906 euros HT 

Bois mis en œuvre : pin Douglas (poteaux-poutres, 
charpente traditionnelle), châtaignier (revêtement exté- 
rieur : bardeaux), sapin du Nord (volets) 
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N - TRANSFORMATION DE COMBLES - TOIT TERRASSE 


en bois massif: Leur portée, stabilité dimensionnelle, rigidité dépassent celles du bois massif et les avantages combinés 
d'une large surface d'appui et d'un système à âme ouverte facilitent la tâche aux charpentiers, aux installateurs sanitaires, 
aux électriciens, réduisant de manière significative les coûts et les délais. 


easi-joist.fr 


très performant, 


232 EzE 
paa easi-joist^ $ 


easi-joist est marque du Groupe WOLF SYSTEM 


CHARGER BAS, 
ROULER STABLE! 
X170L-ZW. 


Connecteurs grandes capacités 

pour constructions bois modernes 
Montage très rapide et invisible 
Accroche facile, distance d'emboîtement 


RICON* S n 
seulement 35 mm TRN d V2 
Fixation sur bois, béton ou acier śe 
Résistant au feu, jusqu'à 90 min FP 

" MEGANT? 


-> 768kN 


Infos sur 


Près de 400 connecteurs RICON? S mis en œuvre pour l'assemblage de 
la structure poteaux-poutres du Palazzo Mérida ! Solution technique 
de haute qualitć, les connecteurs KNAPP* ont permis un montage 
sûr, précis et rapide de ce projet exceptionnel. 


,Auwarter 


Em] Knapp GmbH Sàrl ! Tél. +33 (0)3 88 48 17 87 
à Ad E-Mail: france@knapp-connectors.com KNAPP © JElE-CARGO-SYSTEMS 
[n] X 58a 


www.knapp-connectors.com OM connectors.com 
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Manutention, 
levage, transport 


Les véhicules et outils destinés à la manutention, au levage et au transport jouent un 
rôle important dans l'organisation du travail de différents types de sites de production. 
Dans le domaine de la seconde transformation du bois, ces solutions doivent être adaptées 
notamment aux éléments volumineux et difficilement maniables, comme les panneaux 


ou les murs préfabriqués. 


Les solutions d'aide à la manutention unités de production sans interruption, en 
manuelle permettent aux entreprises s'adaptant à différents types de produits. 
d'augmenter leur productivité et de diminuer La manutention automatique garantit 

les risques de TMS chez les opérateurs. également la précision et la fiabilité des 
Qu'il s'agisse du secteur de l'agencement, opérations. Plusieurs systémes d'alimentation 
de l'ameublement ou de la construction bois, et d'empilage sont disponibles. La flexibilité 
les fabricants doivent disposer d'outils qui est le maître mot de ces solutions proposées 
leur permettent de faire fonctionner leurs avec différentes options. 
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Photo : SCM Group 


Robot pour ossatures bois / 
Weinmann-Homag 

En combinaison avec la station d'assemblage 
pour ossatures bois, le robot permet l'insertion 
automatique de montants et de lisses pour les 
éléments de cloison avec fenétres et portes 

ou les éléments spéciaux comme les pignons. 
Montants standard ou spéciaux, lisses supérieures 
ou inférieures, les éléments sont insérés avec 
précision de facon transversale, longitudinale ou 
diagonale. Le robot 6 axes transporte des charges 
allant jusqu'à 75kg, permettant de réduire 
considérablement les travaux lourds des employés 
et de minimiser les temps d'arrét. Longueur de 
pièce : 780-3500 mm. Coupe transversale : min. 
40x 100mm, max. 160x250mm. 


Feedteq G-200 I Stackteq G-200 / 
Homag 

À portique, ce système d'alimentation 

et d'empilage de panneaux permet une 
orientation flexible des piéces dans les chaines 
de production gráce à la rotation à 360? de 

la traverse. La formation de piles se fait sans 
endommagement des panneaux, méme pour 
les grandes piéces, et offre un gain de place 
maximal. Rendement max. : 6 cycles/minute. 
Longueur de la pièce : 1600-3000 mm; largeur : 
600-1200 mm; épaisseur : 12-60mm. Poids max. 
de la piéce : 250kg. 


Flexstore / SCM Group 

Intégrables avec les scies à panneaux, 

les centres d'usinage pour le nesting et les tables 
d'étiquetage, les magasins automatiques à 3 axes 
Flexstore el et Flexstore hp permettent une gestion 
simple et efficace des productions sur commande. 
La productivité peut atteindre 500 cycles par 

tour avec la possibilité d'usiner des panneaux 
allant jusqu'à 350 kg et 5600x2400mm. Les deux 
modèles gèrent aussi bien des piles homogènes 
que des piles mixtes constituées de panneaux de 
différentes dimensions et couleurs, de panneaux 
bruts et/ou de faibles épaisseurs, jusqu'à 3mm 
selon le matériau. 
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T35-T350 / Auwärter 

Les remorques Auwárter pour les voitures 
particuliéres permettent de transporter une 
charge utile de 2,5t d'une longueur allant jusqu'à 
13m. Le modèle T35 est une construction 

à chássis surbaissé, alors que le T350 est concu 
avec un chássis normal. Les remorques peuvent 
étre complétées par plusieurs fonctionnalités 
optionnelles comme des supports intégrables avec 
crochets d'arrimage ou systéme de sangles. 

La barre de traction en V avec extension 
télescopique offre une stabilité de conduite 
maximale sur les 2 essieux ainsi qu'un poids total 
autorisé plus élevé. 


Chariot latéral EGX / Baumann 
Compact et léger, ce chariot latéral électrique 
est proposé en quatre versions avec des 
capacités allant de 5 à 8t. Il est doté d'un 
systéme d'inclinaison à double vérin monté 
entre la plate-forme et le chássis. Son systéme 
de motorisation de 120v est réalisé grâce à la 
combinaison d'une pompe hydraulique, de 
moteurs de traction et de l'optimisation du 
systéme électrique des batteries. Le chariot 
dispose d'un systéme de translation avec vis sans 
fin breveté Baumann et d'un nouveau mát. 


Master Plus / Manut-LM 

Conçu pour la manipulation ergonomique de 
panneaux, Master Plus avec option basculeur 
est une solution de manutention qui permet 

à un seul opérateur de saisir, lever, basculer 

et déposer des panneaux volumineux allant 
jusqu'à 180kg. Un vérin pneumatique permet 
de gérer l'inclinaison de la charge. Dans la 
version avec bras articulé, l'outil est capable de 
manipuler des charges lourdes jusqu'à 250kg. 
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Panneau innovant 

pour agencement intérieur 

Conçu par le designer Sylvain Hardy, le panneau 
Yd-Woods N°1 de Ducerf Groupe est fabriqué à partir 
de lamellé-collé à plis croisés (épicéa de qualité A/B). 

Il est constitué de plis en bois de bout de 15mm 

et plis en bois de fil 2 x 4,5 mm. Les cernes naturelles du 
matériau aux dessins arrondis et aléatoires soulignent 
un graphisme unique et rythmé, laissant place à une 
grande créativité. Destiné à l'agencement intérieur, 
Yd-Woods N°1 se prête à différentes applications : 
plateaux de table, panneau bois décoratif pour mur 
intérieur, escaliers avec support, séparateurs d'espaces, 
bibliothéque, plans de travail, portes... Diverses 
longueurs, épaisseurs et finitions sont proposées. 
www.ducerf.com 


Écran de sous-toiture Aéro Top 30 

Une membrane support en polypropylene 

non tissć et une autre fonctionnelle en 
polyéthylène confèrent à cet écran souple 
respirant, hautement perméable à la vapeur 
d'eau, son imperméabilité à la pluie et son 
insensibilité à l'humidité. Bien que léger, sa 
résistance mécanique (résistance à la traction R2) 
est excellente. Dimensions rouleau : 1,5 x 50m, 
soit 75 m? de surface couverte ; entraxe maximal 
entre chevrons : 60cm ; grammage : 145g/m? ; 
étanchéité au vent avec ou sans bande adhésive ; 
étanchéité à l'eau : norme EN 13859-1. 
www.edilians.com 


Bardage aspect authentique 

En épicéa du Nord, le bardage Struktur de Protac 
est décliné en deux états de surface : brut de sciage, 
pour un effet naturel, et aspect brülé, inspiré de NE . 


T — 


la technique japonaise shou-sugi-ban. Ce nouveau 
bardage bénéficie d'un traitement de préservation 
CTB-B+ classe 3 et d'une finition saturateur 
translucide. Il est proposé en quatre coloris dk Rr 

(aspect brülé charbon, aspect brülé titane, 

brut de sciage étain et brut de sciage inox). 
Disponible en deux profils : Inca (20 x 125 mm, 

à rainure et languette, travaillé sur les quatre faces, 
pose horizontale et verticale), et Bórd (développé 
spécialement pour cette gamme, 19 x 145mm, 
pose verticale à claire-voie et double pointage). 
www.protacfrance.com 
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Vos bois sont 'CTB 


trop precieux łez 


DURABILITÉ 


DOUr ne Das CHOS PRÉSERVATION BOIS 


les meilleurs 4 certifications 
produits, de référence 
prestataires 
et experts 


ctbpplus.fr 


CTB P+ garantit 
l'efficacité des produits 
ctbbplus.fr ! de protection des bois 
CTB B+ garantita WIG utilisés 

qualité de traitement 
et la durée de vie du 
matériau bois employé 


ERVATION BOIS 


ctbaplus.fr 


CTB A+ garantit la compétence et la qualité 
de service du prestataire choisi pour 
préserver et embellir vos bois en œuvre 


UALITÉ DE SERVICES 


experts-pathologies-bois.fr 


CTB E+ garantit la compétence 
des experts en pathologie du bois 


L'organisme certificateur pour la filière bois 
Depuis 70 ans l’Institut technologique FCBA 
accompagne les professionnels pour garantir la qualité 
et la pérennité du bois dans vos habitations. 


INSTITUT 


TECHNOLOGIQUE fcba.fr 00600 


